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FICHA TECNICA DE DISTANCIADOR (RUEDA PLASTICA RP26")
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POSICIONADORES PARA VARILLAS DE GRAN DIAMETRO

REFERENCIA RP 26
RECUBRIMIENTO 11.5cm
APLICACION Pilotes, grandes estructuras
y emparrillado pesado
e Proceso: Piezas plasticas inyectadas.
e Material: Polipropileno.
e Temperatura: Resistencia maxima 120° c.

Larueda plastica “RP 26” tiene un disefio con estructura radial, su posicionamiento con sistema clip hermético
de cierre manual, garantiza la sujecion al fleje y genera un recubrimiento de 11.5 cm desde el fleje de la
canasta del pilote hasta el borde, segiin la norma técnica establecida, es adecuado para varillas-fleje, con
rango de diametros desde 7/8, hasta 1 1/2
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Fig 1 Fig 2
La RUEDA PLASTICA POSICIONADORA “RP26” necesita ser ubicada cada 2m (+-25cm) de longitud

en sentido vertical, asi como lo muestra la figura N° 1 y cada 50cm (+-10cm) en el perimetro del fleje hasta
completar una vuelta, asi como lo muestra la figura N° 2.
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Direccion Bogota: Carrera 89a # 86 — 42 Barrio Los Cerezos Movil: 3114673689-3506344453
Oficina Region Caribe: Calle 19 # 1-674 Movil: (+57) 3213128689
Oficina Regién Norte de Santander: Av. 6 # 1-35 Barrio La Unién Movil: (+57)
3202412435 E-mail: ventas@ampcdistanciadores.com Pagina Web:
www.ampcdistanciadores.com
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